
           SPITFIRE P560: 
Partenerul profesionistilor  

            la inchideri perimetrale pe 
     structuri din otel  

Pistol Spitfire P560
Element de fixare HSBR-14

Spit P525L

Programul pentru profesionisti in placari.

Spit P525L
•  Utilizare facila din pozitie verticala 
•  Prietenos cu sanatatea si extrem de rapid
•  Patent M.A.C. Sistem: controlul automat al 

 
presiunii exercitate de piston, previne deformarea 

 
sau trecerea prin tabla al cuiului daca se rateaza profilul 

•  Siguranta maxima si fiabilitate
•  

  
Metallscheiben für 100% Kartuschenaus 

•  Spezielles Röhrenmagazin für 34 Bolzen
•  Greutate 10 kg, lungime 1,01 m, putere 560J
•  Fixeaza table de 3 mm in fier plin

Art.-Nr. Denumire

Pistol  SPIT P560 si accesorii

013891 SPIT P560 cu magazie

014137 Piston

014136 inel de compresi (3 Stück)

014139 Lauf

013952 Bolzenführung Magazin

013955 Bolzenführung Einzel

Pistolt SPIT P525L si accesorii

010301 SPIT P525L

010957 Kolben

328010 Stauchring (3 Stück)

010954 Lauf

Cuie pentru SPIT P560

053953 HSBR-14 magaziniert

053952 SBR-14 magaziniert

011390 HSBR-14 einzeln

030750 SBR-14 einzeln

Cuie pentru SPIT P525L

011391 HSBR-14 magaziniert

030760 SBR-14 magaziniert

Cartuse pentru SPIT P560 – P525L

031230 Kartuschen 6.3/16 albastre - puternice

031220 Kartuschen 6.3/16 rosii – foarte puternice

031210 Kartuschen 6.3/16 negre - extra puternice

Zulassungs-Nr.

001139
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Spit P525L
•  Utilizare facila din pozitie verticala 
•  Prietenos cu sanatatea si extrem de rapid
•  Patent M.A.C. Sistem: controlul automat al 

 
presiunii exercitate de piston, previne deformarea 

 
sau trecerea prin tabla al cuiului daca se rateaza profilul 

•  Siguranta maxima si fiabilitate
•  

  
Metallscheiben für 100% Kartuschenaus 

•  Spezielles Röhrenmagazin für 34 Bolzen
•  Greutate 10 kg, lungime 1,01 m, putere 560J
•  Fixeaza table de 3 mm in fier plin

Spit P525L
•  Utilizare facila din pozitie verticala 
•  Prietenos cu sanatatea si extrem de rapid
•  Patent M.A.C. Sistem: controlul automat al 

 
presiunii exercitate de piston, previne deformarea 

 
sau trecerea prin tabla al cuiului daca se rateaza profilul 

•  Siguranta maxima si fiabilitate
•  

  
Metallscheiben für 100% Kartuschenaus 

•  Spezielles Röhrenmagazin für 34 Bolzen
•  Greutate 10 kg, lungime 1,01 m, putere 560J
•  Fixeaza table de 3 mm in fier plin
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031210 Kartuschen 6.3/16 negre - extra puternice
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Conceput pentru conditii grele de lucru.Conceput pentru conditii grele de lucru. Boltul chiar face ceea ce trebuie. Fixeaza tabla.Boltul chiar face ceea ce trebuie. Fixeaza tabla.Conceput pentru conditii grele de lucru. Boltul chiar face ceea ce trebuie. Fixeaza .

Cu dimensiunile sale perfecte si greutatea redusa, pistolul de implantat bolturi Spit P560 impreuna cu noile bolturi 

HSBR-14 cu agrement tehnic european ( ETA-08/0040) face din fixarea foilor de tabla si casetelor structurale  

pe structuri din otel, un lucru incredibil de usor. Designul compact si manevrabilitatea , siguranta si viteza de 

 montaj extrem de mare, au impus sistemul in fata metodelor conventionale de montaj.

Inovatoare, bolturile agrementate tehnic  HSBR-14 fixeaza casete si
 

tabla trapez pe structuri din otel dur  S 355, impresioneaza cu cele 

mai bune forte normale si de forfecare, conform ETA-08/0040.

Sistem de echilibrare 

ce permite pastrarea pistolului  
la indemana si in conditii de  
depline siguranta

Armare mai facila 

prin utilizarea gravitatiei  
la urmatoarea tragere, pentru   
aplicatii unde pistolul este utilizat 
pe verticala. Ex. pe acoperisuri.

Constructie usoara si  
compacta

fara concurenta, armare scurta si facila  

il transforma in scula perfecta pentru -

fixarea orcarui tip de profil

Sistem de eliberare rapida

la cateva secunde, fara scule  

pentru o viteza in plus

Curatare rapida

demontare completa si

 curatare facila fara nici o  

scula, in cateva minute

Date tehnice :

Greutate cu magazie: 4,23 kg

Putere : 520 Joule

Presiune de contact: 11,5 kg 

Magazie: 10 bolturi/10 cartuse

Cartuse: 6,3/16 negre, rosii, blau)

Gabarit : H 277/L 363/B 77 mm 

Vibratii: 7,6 m/s 2

Grosime tabla Forfecare   V Rk  
(kN) Smulgere  NRk  

(kN)

SPIT HSBR 14 Concurenta SPIT HSBR 14 Concurenta

0,63 4,2 4,0 5,3 4,1

0,75 5,8 4,7 6,6 6,3

0,88 7,5 5,4 7,7 7,2

1,00 8,6 6,0 8,2 8,0

1,13 9,1 7,0 9,1 8,4

1,25 9,5 8,0 9,5 8,8

1,50 10,0 8,6 10,0 8,8

1,75 10,0 8,6 10,1 8,8

2,00 10,0 8,6 10,3 8,8

2,50 10,0 8,6 10,4 8,8

3,00 10,0 – 10,5 –

Bolturile Spit – mai puternice ca niciodata:

Marca de otel Grosime otel suport (mm)

EU D 6 8 10 12 14 16 18 >20

S235 ST37

S275 ST44

E295 ST50

S355 ST52

E335 ST60

E360 ST70

Grosime strat suport 

(mm)
6 8 10 12 14 16 18 >20

Culoare cartuse

Alegerea boltului si cartusului corect pentru fiecare aplicatie:

Valori de proiectare ale fortelor de forfecare si tractiunne extrase din 
Agrementul Tehnic ETA-08/0040 
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Desi mai mic face mai multe

 P560 fata de concurenta

450 mm
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Boltul chiar face ceea ce trebuie. Fixeaza .

Inovatoare, bolturile agrementate tehnic  HSBR-14 fixeaza casete si
 

tabla trapez pe structuri din otel dur  S 355, impresioneaza cu cele 

mai bune forte normale si de forfecare, conform ETA-08/0040.

Boltul chiar face ceea ce trebuie. Fixeaza tabla.

Inovatoare, bolturile agrementate tehnic  HSBR-14 fixeaza casete si
 

tabla trapez pe structuri din otel dur  S 355, impresioneaza cu cele 

mai bune forte normale si de forfecare, conform ETA-08/0040.

Cu dimensiunile sale perfecte si greutatea redusa, pistolul de implantat bolturi Spit P560 impreuna cu noile bolturi 

HSBR-14 cu agrement tehnic european ( ETA-08/0040) face din fixarea foilor de tabla si casetelor structurale  

pe structuri din otel, un lucru incredibil de usor. Designul compact si manevrabilitatea , siguranta si viteza de 

 montaj extrem de mare, au impus sistemul in fata metodelor conventionale de montaj.

Sistem de echilibrare 

ce permite pastrarea pistolului  
la indemana si in conditii de  
depline siguranta

Armare mai facila 

prin utilizarea gravitatiei  
la urmatoarea tragere, pentru   
aplicatii unde pistolul este utilizat 
pe verticala. Ex. pe acoperisuri.

Constructie usoara si  
compacta

fara concurenta, armare scurta si facila  

il transforma in scula perfecta pentru -

fixarea orcarui tip de profil

Sistem de eliberare rapida

la cateva secunde, fara scule  

pentru o viteza in plus

Curatare rapida

demontare completa si

 curatare facila fara nici o  

scula, in cateva minute
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Grosime tabla Forfecare   V Rk  
(kN) Smulgere  NRk  

(kN)

SPIT HSBR 14 Concurenta SPIT HSBR 14 Concurenta
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Alegerea boltului si cartusului corect pentru fiecare aplicatie:
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Desi mai mic face mai multe

 P560 fata de concurenta P560 fata de concurenta P560 fata de concurenta

Desi mai mic face mai multe

 P560 fata de concurenta P560 fata de concurenta P560 fata de concurenta

Date tehnice :

Greutate cu magazie: 4,23 kg

Putere : 520 Joule

Presiune de contact: 11,5 kg 

Magazie: 10 bolturi/10 cartuse

Cartuse: 6,3/16 negre, rosii, blau)

Gabarit : H 277/L 363/B 77 mm 

Vibratii: 7,6 m/s 2
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Gabarit : H 277/L 363/B 77 mm 

Vibratii: 7,6 m/s 2
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Culoare cartuse
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